
til midlertidig afpropning af døde stikledninger

LR Rørgitter

NYHED

Undgå rotter i kloakken
Rørgitteret sørger for, 
at rotterne ikke kan 
bygge reder i døde 
stikledninger.

Afprop en død 
stikledning

Med LR rørgitter kan du 
afproppe en stikledning, 
som du vil genanvende 
på et senere tidspunkt.

Eksisterende værktøj 
kan anvendes​
Til montering af 
rørgitteret anvendes 
samme værktøj, som der 
anvendes ved montering 
af LR rørpropper.

Har du en stikledning, som du ønsker at genanvende på 
et senere tidspunkt, kan du sikkert og nemt afproppe 
den med LR rørgitter. Derved undgår du, at rotter bygger 
reder i den døde stikledning
Rørgitteret leveres til Ø100- og Ø150 mm rør, men kan 
leveres til andre dimensioner efter ønske. 
Produktet monteres let med samme udstyr, som 
anvendes til at montere vores LR rørprop. Der er således 
ingen ekstra omkostninger til vørktøjer. Ved installation 
føres en stålwire med ind i røret. Denne efterlades, og 
anvendes igen, når rørgitteret skal fjernes. Rørgitteret er 
produceret i syrefast rustfrit stål.

Navn Varenr.

LR rørgitter Ø100 mm 0186610

LR rørgitter Ø150 mm 0186615

Navn Varenr.

Skubbestang (længde: 1,5 m) 0196018

Skubbestang (længde: 3,0 m) 0186615

Fjernudløser 0186006

Monteringsværktøj




