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Montagevejledning - Gravekasser VB100

Generelle anvisninger

Gravekasser af typen VB100 kan anvendes til udgravninger op til ca. 5,0 m dybde med maksimalt to overkasser.

Følgende standarder og forskrifter skal altid overholdes:

•	 Regler fra BG-Fachausschuss Tiefbau (teknisk komité for jord- og anlægsarbejde)
•	 DIN 4124 – Byggegruber og grøfter
•	 DIN EN 13331 del 1 og 2 – Graveudstyr
•	 Gældende bestemmelser for arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse

Alle afstivningskomponenter er GS-mærket (“Certificeret Sikkerhed”).
Følg altid denne montagevejledning ved brug af VB-gravekasser.

Løft og transport

Gravekassen må kun løftes i de godkendte løfteøjer eller åbninger. Løftekæder skal være dimensioneret efter kassens vægt, og 
der må kun anvendes løftekroge med sikkerhedslås. Under transport skal gravekassen føres tæt på jorden, og unødvendige 
rystelser skal undgås. 
 
Det er forbudt at opholde sig under hængende last eller inden for maskinens svingområde. Der skal desuden holdes sikker 
afstand til luftledninger og forhindringer. Operatøren skal altid stå foran gravemaskinen og have øjenkontakt med føreren.

Sikkerhed på arbejdsstedet

Arbejdsområdet skal afmærkes tydeligt med skilte, kegler eller advarselsbånd. Hvis der er gennemkørende trafik, kan det være 
nødvendigt at opstille sikkerhedspersonale. 
Alt personale skal bære godkendt beskyttelsesudstyr, herunder hjelm, sikkerhedssko og handsker. 
 
Gravekassen skal altid placeres på et fast og jævnt underlag. Hvis terrænet hælder, skal den så vidt muligt opstilles vinkelret på 
hældningen. Vindbelastning og risiko for ustabilitet skal tages i betragtning.

Vedligeholdelse og kontrol

•	 Kontroller altid alle komponenter før brug for skader eller deformationer.
•	 Defekte dele skal udskiftes – mindre reparationer kan udføres efter aftale med LTW.
•	 Der ydes ingen garanti på uautoriserede reparationer eller brug af uoriginale reservedele.
•	 Ved hyppig brug anbefales overfladebehandling med antikorrosionsmaling hvert andet år.



Hovedkontor: Ambolten 1, 6800 Varde 
Salgsafdeling: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

B: bundkasse

T: Topkasse

H: pladehøjde

b: Afstivningsbredde

bc: Indvendig arbejdsbredde

tPl: Pladetykkelse

hc: Rør-/ kanalhøjde

L: Pladelængde

Lc: Rør-/kanallængde
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Montering

1.	 Placer bundpladen på fast og plant underlag med oversiden opad.

2.	 Monter fjederhuse (svampe) på de markerede positioner, og fastgør med bolt Ø40×226 mm og låseclips.

3.	 Løsn møtrikkerne for at kunne udvide fjederholderen.

4.	 Isæt afstivere og forlængerrør skiftevis i fjederholderne:

•	 Op til 2,0 m udgravningsbredde kan opnås med én plade.
•	 Større bredder kræver to plader.
•	 Fastgør med bolt Ø20×148 mm og låsesplit.
•	 Til hver afstiver kan der anvendes forlængerbeslag op til 3,0 m.

Når alle afstivere er monteret, fastgøres én plade i toppen og ved skærekanten på de tilsvarende løftepunkter. 
Den anden plade løftes over og sænkes forsigtigt ned, så fjederholderne flugter med afstiverne.

Justering: 
Afstiverne justeres til den ønskede udgravningsbredde. De to nederste afstivere skal justeres 4-5 cm bredere end de 
øverste, så konstruktionen danner et let “A”. Dette sikrer korrekt stabilitet under nedsænkning.

Ved montering af overkasser anvendes kun én centralt placeret afstiver i hver ende.

1: Fjederholder

2: Afstiver

3: Bolt Ø20x148

4: Bolt Ø40x226

5: Låseclips
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Indsætning af gravekassesystemet

Gravekassen skal slutte tæt til jorden uden mellemrum. De maksimalt tilladte belastninger må ikke overskrides. 
Enkeltstående gravekasser må kun anvendes, hvis både for- og bagside er forsvarligt sikret.

Gravekassen placeres i den fuldt udgravede rende. Indsætningsmetoden må kun bruges, hvis:

•	 Jorden er midlertidigt stabil.
•	 Renden ligger uden for påvirkningsområdet fra bygninger og konstruktioner.
•	 Renden ligger uden for påvirkningsområdet fra veje, trafik og følsomme ledninger.
•	 Mindre sætninger kan accepteres.

Jorden betragtes som midlertidigt fast, når der ikke forekommer sammenstyrtninger fra udgravningens start til 
indsættelsen.

Sammensætning af enheder:

Hvis rendens dybde overstiger bundpladens højde, skal bund- og topmoduler samles uden for renden og sænkes 
som én samlet enhed. Bund- og topgravekasser forbindes med kassestik og bolte, som sikres med låsesplitter. Mont-
er løftekroge i alle fire løfteøjer på pladernes øverste kanter.

Placer den samlede gravekasse i renden med egnet løfteudstyr. Kontrollér vægten i henhold til teknisk datablad, og 
sørg for korrekt støtte under nedsænkningen. 

De udgravede og usikrede strækninger må ikke overstige gravekassens længde. Mellemrummet mellem gravens 
vægge og gravekassen skal fyldes og komprimeres.
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Nedsænkning og udgravning ("Grav og pres")

Ved ustabil jord skal gravekassen presses lodret ned i underlaget ved skiftevis at grave og sænke. 
For at beskytte afstivningspladerne anbefales brug af pladebeskyttere.

Afstivningspladerne skal presses ned og må ikke 
bankes. Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke 
trykkes eller presses på stiverne og 		
forlængerstykkerne.

Ingen må opholde sig i udgravningen, før 	
afstivningssystemet er installeret til den krævede 
dybde.

Grav yderligere ca. 0,5 m og pres og skiftevis plad-
erne ned.
Jo mindre trin, jo bedre for afstivningen!

Pres ikke mere end 0,5 m på én side. 
Spindelmekanismerne tillader maksimalt +/-8° 
lodret bevægelse. 

Gentag denne proces, indtil udgravningen har 
opnået den ønskede dybde.

Montering af bundkasser

Forgravning må maks. være 1,25 m og ikke længere 
end én kasselængde. Forgravningen skal udføres 
efter jordtypen og gældende sikkerhedsregler.

Fastgør løftekrogene i alle fire løfteøjer på pladerne, 
placer den justerede bundkasse i den forgravede 
rende, ret den til og skub den på plads. 

Husk at tjekke kassens vægt i vores tekniske 
datablad.

Fyld mellemrummet mellem rendens vægge og
den indsatte afstivning, og komprimer materialet.
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Montering af topgravekasse

Topgravekasser anvendes ved dybere udgravninger. Fastgør løftekroge i alle fire løfteøjer på topgravekassen, som 
placeres over bundgravekassen. De to enheder forbindes med forbindere, bolte Ø40 × 226 mm og låseclips. 
 
Udgravningen fortsættes, og pladerne presses skiftevis på plads. Overkanten af den samlede gravekasse skal rage 
mindst 5 cm over det omkringliggende terræn.

Genmontering (opgravning)

Når rørlægningen er afsluttet, fyldes ca. 0,5 m materiale omkring gravekassen, som herefter løftes gradvist med en 
4-punkts løftekæde i takt med opfyldningen. Jo mindre løft pr. gang, desto bedre for afstivningen – maksimalt 0,5 m 
pr. side. Overskrid ikke den tilladte bevægelse på ± 8° for spindelmonteringerne.

Processen gentages, indtil gravekassen kan løftes helt fri af udgravningen. Der må kun løftes i de godkendte 	
løfteøjer – det er ikke tilladt at løfte i afstivere eller forlængere. Det er ligeledes forbudt at opholde sig under 	
hængende last eller i maskinens svingområde. Løft altid i mindst to løfteøjer pr. plade for at undgå overbelastning.

Teknisk bemærkning

Yderligere oplysninger om vægt, mål og tilladte belastninger findes i teknisk datablad for VB 100 gravekasse.


