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Afsnit 1: Identifikation af stof/blanding og af virksomhed 

1.1. Produktidentifikation 
Just-Cure 
1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 
Methacrylatbaseret, UV-hærdende, syntetisk harpiks med én komponent. Harpiksen anvendes til reparation af 
kloakrør uden opgravning. Produktet skal håndteres af uddannet personale under kontrollerede, professionelle 
eller industrielle forhold. 
1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Leverandør: Lauridsen Rørteknik A/S 
Gade/Postboks: Ambolten 1 
Postnummer/By/Land: 6800 Varde, Danmark 
E-mailadresse til ansvarlig person for sikkerhedsdatabladet: info@lrt.dk 
Telefon: +45 7516 9031 (8:00-16:00) 

1.4. Nødtelefonnummer 
Statens Serums Institut, ’Giftlinjen’, Artillerivej 5, 2300 København S
Tlf.: +45 81 12 12 12 (24 timer)

AFSNIT 2: Identifikation af fare 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 
Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 

Fareklasser / 
kategorier Fareangivelser 

Hudsens. 1 
Øjenirrit. 2 

H317 Kan give allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Akvatisk kronisk 3 H412 Skadelig for vandmiljøet med langvarige virkninger. 

2.2. Mærkningselementer 
Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 
Faresymboler: 

Signalord: Advarsel 
Faresætninger: 

Kan give allergisk hudreaktion.H317 
H319 
H412 

Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for 
vandmiljøet med langvarige virkninger. 

Sikkerhedssætninger: 
P280 
P302+P352 

Anvend beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse. 
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. 

mailto:info@polinvent.com


Sikkerhedsdatablad 

Varenavn: Just-Cure  

I henhold til forordning (EF) 
Nr. 1907/2006 og 
Forordning (EU) 2020/878 

2/10 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det 
er muligt. Fortsæt med at skylle. Farebestemmende komponent(er) til mærkning: 

Hydroxypropylmethacrylat; Isobornylmethacrylat 
2.3. Andre farer 
Blandingen opfylder ikke kriterierne for vedvarende (P), bioakkumulerende (B) og toksisk (T). Blandingen er 
hverken PBT eller vPvB. 

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer 
3.2. Blandinger 
Kemisk karakteristik 

Navn EF-nr. CAS-nr. REACH reg. 
nr. 

Indhold 
(%) 

Klassificering jf. forordning 
(EF) nr. 1272/2008 (CLP) 

Fareklasser1 H-sætning(e
r) 1 

Hydroxypropyl-
methacrylat 

248-666-3 27813-02-1 01-2119490226 
-37 <50 Øjenirrit. 2, 

Hudsens. 1 
H319 
H317 

500-240-0 68958-77-0 01-
2119970311-45 <10 Hudsens. 1 H317 

4,4'-Isopropylidendifen
ol, polymer med 
1-chloro-2,3-epoxypro
pan, 
propan-1,2-diolakrylat 
og ravsyreanhydrid 
4,4'-

Isopropylidendifenol, 
oligomere 
reaktions-produkter med 
1-chloro-2,3-epoxypropan, 
estere med akrylsyre 

500-130-2 55818-57-0 01-2119490020 
-53 

<10 

Hudsens. 1, 
Kronisk 
fare for 

vandmiljø 
2 

H317 
H411 

Isobornylmethacrylat 231-403-1 7534-94-3 01-2119886505 
-27 

<10 

Hudirrit. 2, 
Øjenirrit. 2, 
STOT SE 3, 

Kronisk fare 
for 

vandmiljø 3 

H315 
H319 
H335 
H412 

Fenyl bis(2,4,6-
trimethylbenzoyl)-
phosphinoxid 

423-340-5 162881-26-7 
01-

2119489401-38 <5 
Hudsens. 1, 
Kronisk fare 

for vandmiljø 
4 

H317 
H413 

1 – Se afsnit 16 for forklaring på forkortelserne ovenfor. 

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Generelle råd: 
4 Indånding: 

Tøj og fodtøj, som er blevet forurenet eller gennemvædet, skal straks fjernes. 
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og sørg for ro i en behagelig stilling 
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Skab frie luftveje. Giv kunstig åndedræt, hvis der ikke er vejrtrækning. Søg 
straks lægehjælp. 

4.1.2. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden skiftevis med vand og polyethylenglykol, 
hvis det er tilgængeligt, ellers med rigeligt varmt vand og sæbe. Kontakt 
læge ved hudreaktion. Vask mindre forurenet tøj før genbrug. Rengør sko 
grundigt før de bruges igen. 

4.1.3. Øjenkontakt: Skyl straks øjnene grundigt med rigeligt vand i mindst 10 minutter, og løft 
jævnligt både øvre og nedre øjenlåg. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede 
og nemme at tage ud. Fortsæt med at skylle. Opsøg øjenlæge omgående. 

4.1.4. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Kontakt giftlinje/læge. Giv aldrig noget 
gennem munden til en bevidstløs person. Hvis personen er ved 
bevidsthed, skyl munden grundigt. 

4.1.5. Oplysninger til lægen: Produktet kan irritere luftvejene og kan medføre allergiske reaktioner i 
hud og luftveje. Behandling af akut irritation eller bronkial 
sammentrækning bør være symptomatisk. Efter kraftig eksponering 
anbefales overvågning af patienten i mindst 48 timer. 4.1.6. Førstehjælp/beskyttende 

forholdsregler: Redningspersonalet skal benytte beskyttelsesudstyr, herunder 
gummihandsker og tætsluttende sikkerhedsbriller. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Allergiudvikling, øjenirritation. 
4.3. Behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 
Symptomatisk behandling er påkrævet. 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler 
Egnet slukningsmiddel: Skum, kuldioxid, pulverslukker, vandtåge. 
Ikke egnet slukningsmiddel: Større mængder vand under højt tryk. 
5.2. Særlige risici ved stoffet eller blandingen 
Ved brand kan der frigives: kulilte, kuldioxid, organiske nedbrydningsprodukter. 
5.3. Råd til brandfolk 
Brandfolk bør bære passende beskyttelsesudstyr og en luftforsynet åndedrætsbeskyttelse (SCBA) med 
helmaske, der anvendes i overtryksmode.
Sikkerhedsstøvler, handsker, sikkerhedshjelm og beskyttelsesbeklædning skal bæres.
Ved brand og/eller eksplosion må røg og dampe ikke indåndes. Brand i nærheden kan medføre risiko for 
trykopbygning og sprængning. Beholdere, der er udsat for brandfare, bør afkøles med vand og, hvis det er 
muligt, fjernes fra fareområdet. Eliminér alle antændelseskilder, hvis det kan gøres på en sikker måde.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 
Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Hold personer væk fra og op mod vinden i forhold til spild/udslip. Sørg for 
god udluftning, når der ikke er risiko for antændelse. Stop udslippet, hvis det er sikkert. Rengøring må kun 
udføres af uddannet personale. Uvedkommende skal fjernes. 
6.1.1. For personer, der ikke deltager i nødindsatsen: 
Fjern personer, der ikke er berørt. Underret de relevante beredskabstjenester og myndigheder.
6.1.2. For rednings- og nødpersonale:
Personer, der håndterer større udslip, skal bære fuld beskyttelsesbeklædning, herunder åndedrætsværn. 
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Det påkrævede beskyttelsesudstyr skal anvendes (se punkt 8.2).
6.2. Miljømæssige forholdsregler 
Produktet må ikke komme i kontakt med jord, grundvand eller overfladevand. Undgå spredning af udsluppet 
materiale. Det skal forhindres, at produktet når vandmiljøet eller kloaksystemet. 
6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprydning 
Opsug spildt materiale med egnet absorberende materiale, f.eks. klud, tørt sand, bentonit, (kiselgur) jord. Lad det 
stå i ca. 30 minutter for optimal effekt, og saml derefter det brugte absorberende materiale i en lukket beholder. 
Undgå at bruge brændbare materialer som savsmuld til opsugning. Bortskaffelse af forurenet absorberende 
materiale skal ske i henhold til afsnit 13. Ved større spild bør området afgrænses og væsken pumpes op. 
6.4. Henvisning til andre afsnit 
Information om bortskaffelse findes i afsnit 13 (Metoder til håndtering af affald). 

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Håndtering skal foregå på et godt ventileret sted, og der skal anvendes egnet personligt beskyttelsesudstyr. 
Dannelse af dampe eller tåge skal undgås, og produktet skal holdes væk fra flammer og varme overflader. Der 
skal træffes foranstaltninger for at forhindre opbygning af statisk elektricitet, og eksplosionssikret udstyr bør 
anvendes. Ved dannelse af støv eller aerosoler bør der anvendes ventilation eller punktudsugning. Kontakt med 
hud, øjne og beklædning skal undgås, og hænder og ansigt skal vaskes grundigt efter håndtering.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle inkompatibiliteter 
Beholderen bør kun fyldes op til ca. 90 %, da ilt (luft) er nødvendig for stabilisering. Ved brug af store beholdere 
skal der sikres tilstrækkelig tilførsel af ilt (luft) for at opretholde stabiliteten. Opbevar ved maksimalt 30 °C og 
kun i den originale beholder. Kan polymerisere med kraftig varmeudvikling. Beskyt mod lys. 
7.3. Specifik anvendelse(r) 
For de relevante identificerede anvendelser af blandingen, jf. afsnit 1, skal de anvisninger, der gives i dette afsnit, 
følges. 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1. Kontrolparametre 
Der er ingen kendte grænseværdier for eksponering i EU-direktiverne.
DNEL-værdier
Hydroxypropylmethacrylat:
Arbejdere: systemiske effekter, langvarig eksponering, hudkontakt
Grænseværdi: 4,2 mg/kg kropsvægt/dag
Arbejdere: systemiske effekter, langvarig eksponering, indånding
Grænseværdi: 14,7 mg/m3

Isobornylmethacrylat:
Arbejdere: systemiske effekter, langvarig eksponering, hudkontakt
Grænseværdi: 1,04 mg/kg kropsvægt/dag
Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid:
Arbejdere: systemiske effekter, kort- og langvarig eksponering, indånding
Grænseværdi: 21 mg/m3

Arbejdere: systemiske effekter, kort- og langvarig eksponering, hudkontakt
Grænseværdi: 3,3 mg/kg
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PNEC-værdier 
Hydroxypropylmethacrylat: 
Ferskvand: 0,904 mg/l 
Ferskvandssediment: 6,28 mg/kg 
Havvand: 0,904 mg/l 
Havsediment: 6,28 mg/kg 
Jord: 0,727 mg/kg 
Renseanlæg: 10 mg/l 
Isobornylmethacrylat: 
Ferskvand: 4,66 µg/l 
Ferskvand – periodisk udledning: 17,9 µg/l 
Ferskvandssediment: 0,604 mg/kg tørvægt 
Havvand: 0,466 µg/l 
Havbundssediment: 0,06 mg/kg tørvægt 
Jord: 0,118 mg/kg tørvægt 
Renseanlæg: 2,45 mg/l 
8.2. Eksponeringskontrol 
Generelle arbejdssikkerhedsregler skal overholdes. Installer et lukket system eller lokal udsugning, hvor det er 
muligt, så arbejdstagerne ikke udsættes direkte. Der bør også installeres nødbruser og øjenskylningsfaciliteter. 
Ved høj koncentration kan åndedrætsværn med gasfilter anvendes (EN 14387, filtertype A). Håndbeskyttelse 
bør ske med kemikaliebestandige handsker (EN 374). Følg handskemærkets instruktioner om permeabilitet og 
gennembrudstid, og tag hensyn til produktets specifikke anvendelsesforhold, såsom risiko for skader, slid eller 
længere kontakt med huden. Den nævnte håndbeskyttelse er baseret på de kemiske egenskaber og den 
tiltænkte anvendelse af produktet, men den kan ikke nødvendigvis anvendes på alle arbejdspladser. En 
målrettet risikovurdering bør udføres før arbejdet påbegyndes for at sikre, at handskerne er egnede til de 
specifikke arbejdsforhold og opgaver. Ved tegn på svigt eller kemisk gennemtrængning skal handskerne 
kasseres og udskiftes. Øjenbeskyttelse skal ske med sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse (f.eks. EN 166), og 
ansigtsvisir skal anvendes, hvis situationen kræver det. Hud- og kropsbeskyttelse bør ske med 
beskyttelsesbeklædning, og sikkerhedsstøvler skal anvendes efter behov (f.eks. EN ISO 20346). Arbejdstøj skal 
opbevares separat, og straks efter forurening skal alt forurenet tøj fjernes. Følg almindelige arbejdshygiejniske 
regler, og indtag ikke mad, drikke eller tobaksvarer under arbejdet. Efter brug skal huden rengøres grundigt og 
derefter plejes.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
a) Udseende/Fysisk tilstand:  
b) Lugt: 
c) Lugtgrænse: 
d) pH-værdi:  
e) Smeltepunkt/frysepunkt: 
f) Kogepunkt:  209 °C (1013 hPa)

(Hydroxypropylmethacrylat) 
OECD 103 258 °C(1002 hPa) 
(Isobornylmethacrylat) 
OECD 103 

g) Flammepunkt:   
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h) Fordampningshastighed: 
i) Brandbarhed (fast, gas): 
j) Tændings- og eksplosionsområde: 

(Hydroxypropyl methacrylat) 
114 °C(lukket bæger) 

(Isobornyl methacrylat) 
ikke typisk 
ikke relevant (væske) 
ingen data 

k) Damptryk: 0,075 hPa (20 °C) 
(Isobornyl methacrylat) 

l) Damptæthed:  
m) Tæthed/Densitet:  
n) Opløselighed i vand:  
o) Fordelingskoefficient n-octanol/vand: 
p) Selvantændelsestemperatur: 

ikke fastlagt (blanding) 
385 °C (1013 hPa) 
(Isobornyl methacrylat) 

Nedbrydningstemperatur: q) 
r) Dynamisk viskositet: 
s) Explosive egenskaber: 
t) Oxiderende egenskaber:  

ikke fastlagt (blanding) 
3000 ± 400 mPa·s (ved 25 °C) 

9.2. Yderligere oplysninger 
Gas/damp er tungere end luft ved 20 °C. Let flygtig. 
(Isobornylmethacrylat) 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Reaktivt materiale. Kan polymerisere med varmeudvikling ved opvarmning eller udsættelse for kraftigt lys. 
10.2. Kemisk stabilitet 
Ingen nedbrydning, hvis produktet håndteres og opbevares som anbefalet (se afsnit 7). 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 
I nærvær af radikalstartere (fx peroxider), reducerende kemikalier og/eller tungmetalioner kan der 
igangsættes en varmeudviklende polymerisering. 
10.4. Forhold, der skal undgås 
Produktet leveres normalt stabiliseret. Hvis opbevaringstiden eller temperaturen i væsentlig grad overskrides, 
kan der dog opstå polymerisering med varmeudvikling. 
10.5. Materialer, der ikke må komme i kontakt med produktet 
Peroxider, aminer, svovlforbindelser, tungmetalioner, alkaliforbindelser, reducerende og oxiderende stoffer. 
Initiatorer til frie radikaler. Uorganiske syrer. 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Ingen nedbrydningsprodukter ved korrekt anvendelse. 

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 
Der foreligger ingen testdata for produktet. 
11.1.1. Akut toksicitet 
Endepunkt Art Effektiv dosis Eksponeringsvej 
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Hydroxypropylmethacrylat: 
> 2000 mg/kg oral LD50 Rotte OECD 401, 

grænsetest LD50 Kanin 
> 5000 mg/kg dermal 

OECD 401, grænsetest 
Gentagen dosistoksicitet: 

300 mg/kg oral NOAEL Rotte OECD 422 
Isobornylmethacrylat: 

LD50 Rotte > 2000 mg/kg 
> 3000 mg/kg 

oral 
dermal LD50

11.1.2. Irritation/Korrosion 
Forårsager hudirritation. 
(Isobornylmethacrylat) 
Giver alvorlig øjenirritation. 
(Hydroxypropylmethacrylat, Isobornylmethacrylat) 
11.1.3. Sensibilisering 
Kan fremkalde allergisk hudreaktion. 
(Hydroxypropylmethacrylat) 
11.1.7. STOT – enkelt eksponering 
Kan give irritation i luftvejene. 
(Isobornylmethacrylat) 
11.2. Oplysninger om andre farer 
Ingen tilgængelige data. 

Afsnit 12: Økologiske oplysninger 
12.1. Toksicitet 
Der foreligger ingen testdata for produktet. 

Effektiv dosis Eksponering Endepunkt – art 
Hydroxypropylmethacrylat: 
Fisk: 
LC50 Oryzias latipes (japansk risfisk/medaka) 493 mg/l 48 t 
DIN 38412, del 15 – 
Akvatiske hvirvelløse dyr: 
EC50 Daphnia magna (stor vandloppe) > 143 mg/l 48 t 

45,2 mg/l 21 dage 
OECD 202 
NOEC              Daphnia magna (vandloppe) 
Vandplanter: 
EC50              Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge) 
OECD 201 
Mikroorganismer: 

> 97,2 mg/l 72 t 

1140 mg/l 16 t EC10              Pseudomonas putida 
Bringmann-Kühn test 
Isobornylmethacrylat: 
Fisk: 
LC50               Danio rerio (zebrafisk) 
OECD 203 
Vandlevende hvirvelløse dyr: 
EC50               Daphnia magna (vandloppe) 

1,79 mg/l 96 t 

> 2,57 mg/l 48 t 

Trykdato: 25/09/2025 
Udstedelsesdato: 04/09/2025 
Version: 1.3 / DK 

Varenavn: Just-Cure  

Kanin 



Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EF) 
Nr. 1907/2006 og 
Forordning (EU) 2020/878 

8/10 

OECD 202 
Vandplanter: 
ErC50               Pseudokirchneriella subcapitata (grøn alge)       2,66 mg/l        96 t 
OECD 201 
Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Nedbrydes let biologisk. 
(Hydroxypropylmethacrylat, Isobornylmethacrylat) 
Biologisk nedbrydning: 70 % (28 dage) 
(Isobornylmethacrylat) 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
log KOW = 0,97 (20 °C) 
(Hydroxypropylmethacrylat) 
BCF: 3,2 
(Hydroxypropylmethacrylat) 
log KOW = 5,09 (20 °C) 
(Isobornylmethacrylat) 
Ingen væsentlig ophobning i organismer. 
12.4. Mobilitet i jord 
Ingen data tilgængelig. 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Blandingen opfylder ikke kriterierne for vedvarende (P), bioakkumulerende (B) og toksisk (T). Blandingen er 
hverken PBT eller vPvB. 
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. 
12.7. Andre skadelige virkninger 
Yderligere miljøoplysninger: 
Vandfareklasse (WGK, tysk lovgivning): 1 — let skadelig for vandmiljøet 
Undgå at udlede ufortyndet produkt eller større mængder til grundvand, vandløb eller kloak. Kan have 
langvarige skadelige virkninger på organismer i vandmiljøet. 

AFSNIT 13: Bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Affaldet er farligt. Affaldshåndtering skal ske i henhold til gældende regler. 
Genanvend affald, hvor det er muligt, for at indgå i materialets kredsløb. Kontakt lokale myndigheder og 
affaldsspecialister. Til energigenvinding kræves et særligt forbrændingsanlæg med højtemperaturzone, 
opholdstidskontrol, efterbrænder, varmegenvinding (økonomiser), DeNOx, finstøvsfjernelse og 
skrubber/absorber. Hvis forbrænding ikke er mulig, aflever affaldet på en godkendt deponeringsplads. 

AFSNIT 14: Transportoplysninger 
Vejtransport (ADR/RID/GGVSE) 
Søtransport (IMDG-kode/GGVSee) 
Lufttransport (ICAO-IATA/DGR) 
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14.1.  UN-nummer eller ID-nummer Ikke farligt gods 
14.2. Korrekt UN-forsendelsesnavn Ikke farligt gods 
14.3. Transportfareklasse(r) Ikke farligt gods 
14.4. Emballagegruppe Ikke farligt gods 
14.5. Miljøfare Marine forurener: nej 
14.6. Særlige forholdsregler for brugeren EmS-nummer: Ikke farligt gods 
14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant. 

Afsnit 15: Regulatoriske oplysninger 
15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljølovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen 
Blandingen er anmeldt i overensstemmelse med bilag VIII til CLP-forordningen. 
15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering 
Der er ikke udført kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt. 

Afsnit 16: Øvrige oplysninger 
De angivne oplysninger er i overensstemmelse med vores nuværende viden og erfaring. Informationerne har til 
formål at beskrive vores produkt i forhold til mulige sikkerhedskrav. Klassificeringen af blandingen bygger på 
komponenternes klassificering. 
16.1. Angivelse af ændringer 
Dette er den tredje reviderede udgave af det oprindelige datablad. 
16.2. Forkortelser og akronymer 
BCF: Biokoncentrationsfaktor 
bw: kropsvægt 
CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer 
CLP: Forordning om klassificering, mærkning og emballering [dvs. Forordning (EF) nr. 1272/2008] 
DIN: Deutsches Institut für Normung (tysk nationalt standardiseringsorgan) 
DNEL: Afledt ingen-effekt-niveau 
EC: Europæiske Kommission 
EC10: Middel effektkoncentration (skaber en effekt hos 10% af testpopulationen) 
EC50: Middel effektkoncentration (skaber en effekt hos 50% af testpopulationen) 
EC-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer 
EINECS: Europæisk register over eksisterende kommercielle kemiske stoffer 
ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer 
ErC50: EC50 baseret på væksthastighed 
EU: Den Europæiske Union 
KOW: n-octanol/vand fordelingskoefficient 
LC50: Koncentration forbundet med 50% dødelighed (mg/m³ eller µg/m³) 
LD50: Middel dødelig dosis (mg/kg legemsvægt) 
NOAEL: Ingen observeret skadelig effekt-niveau 
NOEC: Ingen observeret effektkoncentration 
OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
PBT: Persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer 
PNEC: Forudsagt ingen effektkoncentration 
REACH: Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier [dvs. Forordning (EF) nr. 1907/2006] 
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vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende 
16.3. Centrale litteraturhenvisninger og datakilder 
Sikkerhedsdatablade modtaget fra råvareleverandører. 
16.4. Fuldstændig tekst for forkortelser 
H-sætninger 
H315 
H317 
H319 
H335 
H411 
H412 
H413 
P-sætninger 
P280 
P302+P352 
P305+P351+P338 

Forårsager hudirritation. 
Kan fremkalde en allergisk hudreaktion. 
Giver alvorlig øjenirritation. 
Kan give irritation af luftvejene. 
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
Skadelig for vandmiljøet med langvarige virkninger. 
Kan forårsage vedvarende skadelige effekter på vandmiljøet. 

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse. 
VED HUDKONTAKT: Vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. 

Fareklasser 
Akvatiske kroniske 
Øjenirritation 
Hudirritation 
Hud Sens. 
STOT SE 

Farlig for vandmiljøet, kronisk 
Alvorlig øjenirritation 
Hudirritation 
Hudsensibilisering 
Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering 
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