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- den bedste lgsning

Rottesparre med 2 klapper, til en-stangsmontage i brende fra @100-225 mm.
Materiale: Syrefast rustfrit stal. Pat. Pend.
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Vejledning

VVS nr.
VVS nr.
VVS nr.
VVS nr.
VVS nr.
VVS nr.
VVS nr.

L 811-2 SMART Rottespzerre

154368111
154368161
154368181
154368000
154368201
154368206
154368226

SMART Rottespeerre leveres komplet | SMART forleengerstang leveres med SMART adaptersaet SMART monteringsgreb

med advarselsskilt, monteringskrog skrue og metrik og fas i 2 forskellige Best. nr. 154368900 Best. nr. 154368501

0g -greb. leengder:
Best. nr. 154368503 (500 mm) VIGTIGT: Efter endt montage skylles der fra et tilsluttet toilet 3 gange
Best. nr. 154368502 (1000 mm) med 6 stk. toiletpapir. Kontrollér flowet i roret.

Splitten slas forsigtigt pa plads i den Monteringsgrebet monteres pa Buk forsigtigt alle modhagerne ud Rottespeerret er nu Klar til montering i

korte ende af monteringsgrebet. rottespeerret med den medfelgende den ende af rottespaerret, der vender enten til- eller aflgbssiden. VIGTIGT:
skrue og matrik. ind i raret, og de to nederste i den Pilene skal pege i samme retning.
modsatte ende. Drej monteringsgrebet mod ON for at

montere, og OFF for at afmontere.

Forlaengersteengerne (tilbehar) Adaptersaettet‘(tilbeh@r) monteres pa Adapteren er konstrueret sa den passer ned over monteringsgrebet og griber fat

samles til den gnskede lzengde med den nederste forlzengerstang med i splitten, sa den bade kan bruges til af- og pAmontering.
de medfalgende skruer og matrikker. den medfelgende split.

Rottespaerret er monteret uden at Rottespaerret er monteret og forlaengerstangen bliver siddende og er fastgjort i Der kan anvendes en akkumaskine

forleengerstangen bliver haengende. toppen af branden vha. den medfelgende monteringskrog. Fordelen ved atlade il af- og pAmontering. Momentet skal
Hvis der skal monteres mange, sa forlengerstangen blive siddende, er at du nemt kan afmontere rottespeerret i indstilles mellem 7 og 10.
kan forlaengersaettet genbruges. tilfeelde af at branden bliver tilstoppet.
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